
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

5.00 5.00 

4.50 

0.70 

โครงหลงัคาเดิม 

แบบตอ่เติมโครงหลงัคาทัง้ 2 ด้าน 

คานยกพื้น  0.30 ม. พื้นเทหนา  0.10 ม.  รวมสงู  0.40  เมตรเสริมเหล็กไวเมท ขนาด 4  มม.  @ 0.20 × 0.20 ม. พื้นขัดด้วยหินขัดมัน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

รายการประกอบแบบ 
1. เทพื้นคานยกพื้นสูง  0.30 ม.  พื้นเทหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็กไวเมท ขนาด 4  มม.  @ 0.20 × 0.20 ม   

รวมสูง  0.40   เมตร 
2. พื้นขัดด้วยหินขัดมัน 
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แปลนคานคอดินยกพืน้ 
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แปลนโครงหลงัคาทัง้ 2 ด้าน 

1. เสาทั้งหมด  10  ต้น  ใช้เหล็กกล่อง  4  นิ้ว  หนา  3.2  มม  เช่ือมติดแผ่นเพจ  8 × 8  นิ้ว 

2. ขุดหลุมเทฐานราก  วางตะแกรงเหล็ก  ทรายรองก้นหลุมลึก 0.70  ม. ใช้เสาตอม้อ  หน้า  8  นิ้ว  ยาว  0.70  เมตร  
3. จันทันและคานรัดหัวเสา ใช้เหล็ก  C 2 × 4 × 3.2 มม. 
4. แป  ใช้เหล็ก  C  1½  × 3 × 3.2 มม. 
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โครงหลังคาเดมิ 
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แบบรางระบายน า้ร่องวี  

 

1.00 

0.50
0 

1. ร่องระบายน้้าท้าโดยรอบโดม  และมีทางระบายน้้าออกทั้ง  2  ฝ่ัง 

2. ระดับขอบบนร่องระบายน้้าสูงเท่าระดับดินเดิม 
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แบบสเตนเลสดดักนัห้องแหลง่เรียนรู้ 

รายการ 

1. ท่อสเตนเลส  ท่อเมน  ใช้   Ø 1 ½    นิ้ว  

2. ท่อสเตนเลสลวเลายใช้   Ø ¾  นิ้ว  
 

Ø 1½ นิ้ว   

Ø 1½ นิ้ว   

ØA ¾ นิ้ว   

3.50 

3.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแก้ไขเพิ่มเติมสเตนเลสดดักัน้ห้องแหลง่เรียนรู้  ฝากนัปิดด้านบน  

รายการ 

1. ท่อใช้ท่อกลมด้า  ขนาด  Ø 1½    นิ้ว  ปิดด้วยตาข่ายลวดถัก  1  นิ้ว  ยึดติดกับผนังปูน   

2. เช่ือมและท้าการทาสีกันสนิมและสีน้้ามันเงา 
 

21.00 

2.00 

2.50 2.50 

21.00 

1.00 

2.50 2.50 

ฝาปิดด้านบนแผงที่  1 

ฝาปิดด้านบนแผงที่  2 
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แบบแก้ไขเพิ่มเติมสเตนเลสดดักัน้ห้องแหลง่เรียนรู้   ประตบูานสวิงเปิดตรงกลาง  

ØA ¾ นิ้ว   

รายการ 

1. ประตูใช้ท่อสเตนเลส  ท่อเมน  ใช้   Ø 1 ½    นิ้ว ท่อสเตนเลสลวเลายใช้   Ø ¾  นิ้ว   

2. ประตูบานสวิงเปิดสองบานจากตรงกลางติดมือจับ  ใส่หูช้าง  ใส่กลอนใหญ่ยึดลงปูน 

3. เหล็กกรอบประตูใช้เหล็กแป๊บ  3 × 3  นิ้ว  ฝากยึดกับคาน 
 

3.00 

3.80 

Ø 1½ น้ิว   Ø 1½ น้ิว   

เหล็กแป๊บ  3 × 3  น้ิว   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50 

21.00 

แบบแก้ไขเพิ่มเติมสเตนเลสดดักัน้ห้องแหลง่เรียนรู้ 

ภาพตัดผนังด้านซ้าย 

ภาพตัดผนังด้านขวา 

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 1.00 

3.10 

21.00 

3.10 
กั้นผนังบนคานทางลาด ± ตามคาน 

กั้นผนังบนคานทางลาด ± ตามคาน กั้นผนังบนคานทางลาด ± ตามคาน 

ฝากเหล็กแป๊บ 3×3 นิ้ว  กรอบประตู 

3.50 



 

 

 

 

 

 

แบบแก้ไขเพิ่มเติมสเตนเลสดดักัน้ห้องแหลง่เรียนรู้ 

ภาพตัดผนังด้านหลัง 

ภาพตัดผนังด้านหน้า 

3.00 4.00 

3.80 

3.00 4.00 

3.10 

ประตูบานสวิง 

ทางขึ้นทางลาด 

ทางขึ้นทางลาด 

ทางขึ้นทางลาด 


